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ОБОРУДВАНЕ ЗА ФИЛТРАЦИЯ :         : FILTRATION EQUIPMENT 

 
 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЯСЪЧЕН ФИЛТЪР        PROFESSIONAL SAND FILTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

БОБИНЕН ПЯСЪЧЕН ФИЛТЪР           BOBIN WOUND SAND FILTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Филтърно тяло: тройно бобинно 

намотан, вътрешна безшевна конструкция, 
произведена при едновременно инжектиране на 
фибростъкло и смола. 
 

       Цвят: син. 

 

       Оборудване: горен шестпътен вентил с 

холендри за лепена връзка след тях, ръчен 
обезвъздушител, колектори и дифузьор от черен 
ABS, манометър, пробка за източване. 
 

       Работно налягане: мах 2,5 bar. 

       Тестово налягане: мах 3,5 bar. 

       Скорост на протичане: 50 м3/ч/м2. 

       Работна температура: max 40°С. 

       Гаранция: 3 години. 
   

        Filter body: triple bobbin wound, onepiece 

construction, produced by injecting fiberglass and 
resin at once. 
 

      Color: blue. 

 

      Equipment: top mounted 6-way valve with 

unions for glue connection after them and manual 
air release valve, collectors and diffuser of black 
ABS, manometer, drain probe. 
 

     Working pressure: mах 2,5 bar. 

    Testing pressure: mах 3,5 bar. 

    Flow rate: 50 m3/h/m2. 

     Working temperature: max 40°С. 

     Warranty: 3 years. 

Каталожен 

номер 

Диаметър 

mm 

Височина 

mm 

Дебит 

m
3
/h 

Пясък 

Кг 

Присъединяване 

вентил 

10021 400 740 6,5 40-50 1 1/2" 

10022 525 840 10 85-100 1 1/2" 

10023 625 960 14 185-200 1 1/2" 

10024   710 1025 20 200-250 1 1/2" 

10025 915 1300 30 480-500 2" 

10026 1200 1600 45 780-850 2" 

       

       Филтърно тяло: ръчна изработка, 

подсилено с фибростъкло и полиестер, тяло от 

две части, ламинирана и полирана повърхност. 
 

      Цвят: черен. 
 

      Оборудване: ръчен обезвъздушител, 

страничен люк за смяна на пясъка, система от 
усилени професионални двойни колекторни 
лъчи, манометър, пробка за източване. 
 

      Работно налягане: мах 2,5 bar.  
 

     Тестово налягане: мах 3,5 bar.  
 

     Работна температура: max 50°С. 

 

     Гаранция: 3 години. 

 

           Filter body: hand-made, reinforced with 

fiberglass and polyester, two-piece construction, 
laminated and polished surface. 
 

        Colour: black. 

 

        Equipment: manual air release valve, side 

hatch for sand removal, system of reinforced 
prefessional double collectors, manometer, drain 
probe. 
 

       Working pressure: mах 2,5 bar.  

 

        Testing pressure: mах 3,5 bar.  

 

      Working temperature: max 50°С. 

 

      Warranty: 3 years. 

Каталожен 

номер 

Диаметър 

mm 

Височина 

mm 

Дебит 

m
3
/h 

Пясък 

Кг 

Присъединяване 

вентил 

10011* 800 1000 25 420 2" 

10012* 1000 1380 30 650 2" 

10013* 1200 1300 48 1200 2" 

10014   1600 2150 90 3400 Ф110 

       
    *Филтрите са окомплектовани с горен шестпътен вентил. 
    *Filters are equipped with 6-way valve, top mounted. 
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       Филтърно тяло: подсилено с 

фибростъкло и полиестер, тяло от две части, 
ламинирана и полирана повърхност. 
 

       Цвят: син. 

 

       Оборудване: горен шестпътен вентил с 

холендри за лепена връзка след тях, ръчен 
обезвъздушител, колектори и дифузьор от черен 
ABS, манометър, пробка за източване. 
 

       Работно налягане: мах 2,5 bar. 

       Тестово налягане: мах 3,5 bar. 

       Скорост на протичане: 50 м3/ч/м2. 

       Работна температура: max 40°С. 

       Гаранция: 2 години. 
   

        Filter body: reinforced with fiberglass and 

polyester, two-piece construction, laminated and 
polished surface. 
 

      Color: blue. 

 

      Equipment: top mounted 6-way valve with 

unions for glue connection after them and manual 
air release valve, collectors and diffuser of black 
ABS, manometer, drain probe. 
 

     Working pressure: mах 2,5 bar. 

    Testing pressure: mах 3,5 bar. 

    Flow rate: 50 m3/h/m2. 

     Working temperature: max 40°С. 

     Warranty: 2 years. 

Каталожен 

номер 

Диаметър 

mm 

Дебит 

m
3
/h 

Пясък 

Кг 

Присъединяване 

вентил 

10041* 450 8 80 1 1/2" 

10042* 500 10 100 1 1/2" 

10043* 650 16 150 1 1/2" 

10044*   800 24 250 2" 

10045* 950 34 450 2" 

10046 1200 56 1000 Ф90 

     *Филтрите са окомплектовани шестпътен вентил. 
     *Filters are equipped with 6-way valve. 

 

       Филтърно тяло подсилено с 

фибростъкло и полиестер, тяло от две части, 

ламинирана и полирана повърхност. 
 

      Цвят: син. 
 

      Оборудване: ръчен обезвъздушител, 

страничен люк за смяна на пясъка, система от 
усилени професионални двойни колекторни 
лъчи, манометър, пробка за източване. 
 

      Работно налягане: мах 2,5 bar.  
     Тестово налягане: мах 3,5 bar.  
     Работна температура: max 40°С. 

     Гаранция: 2 години. 

 

           Filter body: reinforced with fiberglass 

and polyester, two-piece construction, laminated 
and polished surface. 
 

        Colour: blue. 

 

        Equipment: manual air release valve, side 

hatch for sand removal, system of reinforced 
prefessional double collectors, manometer, drain 
probe. 
 

       Working pressure: mах 2,5 bar.  

        Testing pressure: mах 3,5 bar.  

      Working temperature: max 40°С. 

      Warranty: 2 years. 

Каталожен 

номер 

Диаметър 

mm 

Дебит 

m
3
/h 

Пясък 

Кг 

Присъединяване 

вентил 

10031* 450 5 80 1 1/2" 

10032* 500 10 100 1 1/2" 

10033* 630 14 150 1 1/2" 

10034*   720 20 250 2" 

10035* 830 27 350 2" 

10036* 900 32 450 2" 

10037   1000 40 700 Ф75 

    *Филтрите са окомплектовани шестпътен вентил. 
    *Filters are equipped with 6-way valve. 
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       Филтърно тяло: полиестер. 

 

       Цвят: син. 

 

       Оборудване: горен шестпътен вентил с 

холендри за лепена връзка след тях, ръчен 
обезвъздушител, колектори и дифузьор от черен 
ABS, манометър, пробка за източване. 
 

       Работно налягане: мах 2,5 bar. 

       Тестово налягане: мах 3,5 bar. 

       Скорост на протичане: 50 м3/ч/м2. 

       Работна температура: max 40°С. 

       Гаранция: 2 години. 
   

        Filter body: reinforced with polyester. 

 

      Color: blue. 

 

      Equipment: top mounted 6-way valve with 

unions for glue connection after them and manual 
air release valve, collectors and diffuser of black 
ABS, manometer, drain probe. 
 

     Working pressure: mах 2,5 bar. 

    Testing pressure: mах 3,5 bar. 

    Flow rate: 50 m3/h/m2. 

     Working temperature: max 40°С. 

     Warranty: 2 years. 

Каталожен 

номер 

Диаметър 

mm 

Дебит 

m
3
/h 

Пясък 

Кг 

Присъединяване 

вентил 

10051* 400 6 70 1 1/2" 

10052* 500 10 100 1 1/2" 

10053* 600 14 150 1 1/2" 

     *Филтрите са окомплектовани шестпътен вентил. 
     *Filters are equipped with 6-way valve. 

 

 

 

       Филтърно тяло подсилено с 

фибростъкло и полиестер, тяло от две части, 

ламинирана и полирана повърхност. 
 

      Цвят: син. 
 

      Оборудване: ръчен обезвъздушител, 

страничен люк за смяна на пясъка, система от 
усилени професионални двойни колекторни 
лъчи, манометър, пробка за източване. 
 

      Работно налягане: мах 2,5 bar.  
     Тестово налягане: мах 3,5 bar.  
     Работна температура: max 40°С. 

     Гаранция: 2 години. 

 

           Filter body: reinforced with fiberglass 

and polyester, two-piece construction, laminated 
and polished surface. 
 

        Colour: blue. 

 

        Equipment: manual air release valve, side 

hatch for sand removal, system of reinforced 
prefessional double collectors, manometer, drain 
probe. 
 

       Working pressure: mах 2,5 bar.  

        Testing pressure: mах 3,5 bar.  

      Working temperature: max 40°С. 

      Warranty: 2 years. 

Каталожен 

номер 

Диаметър 

mm 

Дебит 

m
3
/h 

Пясък 

Кг 

Присъединяване 

 

10061 1250 60 1500 Ф90 

10062 1600 100 2500 Ф125 

10063 2000 160 4500 Ф160 

 

 



 4 

GSM: 0898 442 149;    e-mail: info@daliapool.com 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Професионални филтри, предназначени за 

големи обществени обекти, където изискванията към качеството 
на филтрацията са завишени. Произведени са по най-
съвременни технологии чрез многослойно намотаване на 
влакна от фибростъкло и инжектирането на смола. В резултат 
се получава изключително здрава конструкция. Външният слой 
е от UV устойчив материал. Върху вътрешната повърхност на 
филтъра е нанесен слой специална смола, устойчива на 
химикали. 
          Стандартно е окомплектован с обезвъздушител, панел с 
манометри, пробка за източване, извод за изпразване на пясъка. 
Батерията от кранове не влиза в комплекта и се поръчва 
допълнително. 
. 
       Работно налягане: мах 2,5 bar. 
       Тестово налягане: мах 4 bar. 
       Скорост на протичане: 50 м3/ч/м2. 
       Работна температура: max 40°С. 
       Гаранция: 2 години. 
   

Каталожен 

номер 

Диаметър 

mm 

Височина 

mm 

Дебит 

40m
3
/h/m

2
 

Дебит 

50m
3
/h/m

2
 

Пясък 

Кг 

Присъединяване 

 

10071 1400 1560 60 m3 /h 75 m3 /h 1900 Ф110 

10072 1600 1720 80 m3 /h 100 m3 /h 2500 Ф110 

10073 1800 1870 100 m3 /h 125 m3 /h 3240 Ф160 

10074 2000 2020 125 m3 /h 155 m3 /h 4000 Ф160 

10075 2300 2300 165 m3 /h 205 m3 /h 8200 Ф200 

 

        Commercial filters suitable for big public projects where the requirements towards filtration quality are high. They are manufactured according to 

most modern technologies using multi-layered fiber winding and resin injection. As a result of this, an extremely strong construction is achieved. The outer layer is 
made of UV resistant material. A layer of special chemically resistant resin is laid on the inner surface of the filter.  
         The filter is by standard equipped with an air purge valve, a panel with pressure gauges, a drain plug, a sand removal outlet. The set of valves is not included 
in the set and should be ordered additionally.  
 

      Working pressure: mах 2,5 bar.  

       Testing pressure: mах 4 bar.  

      Working temperature: max 40°С. 

      Warranty: 2 years. 

 

 

МЕХАНИЧЕН 
ШЕСТПЪТЕН ВЕНТИЛ 

 

MANUAL SIX-WAY 
VALVE 

        Шестпътен вентил, изработен от 

черен ABS, окомплектован с холендри на резба 
за лепена връзка след тях, прозорче за 
констатиране качеството на водата, дифузьор и 
манометър. Подходящ за филтри с горен 
шестпътен вентил, но е възможна модификация 
и за страничен монтаж (демонтира се 
дифузьора). 

 
 

 

      Six-way valve, made of black PVC, a set 

with three-piece unions male threaded for gluing 
connections after them, sight glass, diffuser and 
manometer. Suitable for top mount sixway valve 
filters, but there is a possibility for modification for 
side installation 
(the diffuser should be deinstalled). 
 
 
 

 

 

Каталожен 
номер 

Присъеди
няване 

20011 1 1/2" 

20012 2" 

20013 3" 
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КВАРЦОВ ПЯСЪК 

 
Използва се за филтърен пълнеж, изпълнява 
същинското пречистване на водата. Двойно 
пресят, двойно премит и изпечен кварцов 
пясък с чистота 99,21% SiO2. Опакован в чу- 
вали от 1 тон. 
 

QUARTZ SAND 
 

Quartz sand is used for filter filling and performs 
the real water purification. Twice sieved, twice 
washed and baked with purity 99,21% SiO2. 
Packed in 1 t sacks. 
 

 

Каталожен 
номер 

Фракция 
мм 

30011 0,5-1,0 

30012 1,5-2,5 

 

ПОМПИ 
      Самозасмукваща помпа за басейни с 
пластмасов корпус за оптимална защита от 
корозия. Ос от стомана AISI 316. Турбина от 
нoрил. Ел. мотор – 2850 rpm, 230/380 V, IР55, 
клас B. Вградена термозащита за монофазните 
модели. В комплект с холендри. Отговаря на CE 
стандартите. 
Гаранция: 1 година. 

 

PUMPS 
          Electrical self-priming pump with plastic 
corpus for optimum corrosion protection. High 
performance steel AISI 316 axle. Noryl impeller. Еl. 
motor – 2850 rpm, 230/380V, IР55, class B. Built-
in thermal protection for single-fase models. 
Supplied with connection unions. CE certified. 
Warranty: 1 year. 
 

 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40011 0,4 10 1 1/2" 

40012 0,6 13 1 1/2" 

40013 0,75 18 2" 

40014 1,1 24 2" 

40012 1,5 27 2" 

40013 2,25 32 2" 

40014 2,6 38 2" 

 

ПОМПИ 
      Самозасмукваща помпа за басейни с 
пластмасов корпус за оптимална защита от 
корозия. Ос от стомана AISI 316. Турбина от 
нoрил. Ел. мотор – 2850 rpm, 230/380 V, IР55, 
клас B. Вградена термозащита за монофазните 
модели. В комплект с холендри. Отговаря на CE 
стандартите. 
Гаранция: 1 година. 

 

PUMPS 
          Electrical self-priming pump with plastic 
corpus for optimum corrosion protection. High 
performance steel AISI 316 axle. Noryl impeller. Еl. 
motor – 2850 rpm, 230/380V, IР55, class B. Built-
in thermal protection for single-fase models. 
Supplied with connection unions. CE certified. 
Warranty: 1 year. 
 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40021 0,6 11 1 1/2" 

40022 0,75 16 2" 

40023 1,1 20 2" 

40024 1,5 23 2" 

40025 2,25 26 2" 
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ПОМПИ 
            Специализирана помпа за плувни басейни с много добро 
съотношение качество/цена. Предназначена за малки и средно големи 
плувни басейни - домашни и обществени, където са необходими 
дебити до 30 m3/h. При необходимост от по-големи дебити е 
възможно паралелното свързване на няколко помпи. Помпата е с ниско 
ниво на шума и има вграден в корпуса предфилтър за задържане на 
груби частици, който се вади и почиства лесно. Устойчива на 
хлорирани води, киселини, основи и други агресивни среди. 
        Произведени в Испания 
 

 
PUMPS 

          A special swimming pool pump, offers a very good ratio between 
quality and price. Suitable for small and average swimming pools - private and 
public, where flow rate up to 30 m3/h is necessary. If necessary, for bigger 
flow rates, several pumps can be used and connected in parallel. The pump is 
stable, reliable, easy-to-assemble and maintenance. It excels with low noise 
level. In the housing there is a pre-filter built-in for retaining course particles, 
which can be easily put out and cleaned. It is resistant to chlorine waters, 
acids, alkali and other aggressive environments. 
          They are manufactured in Spain 

 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40041 0,37 12 2" 

40042 0,55 14 2" 

40043 0,75 18 2" 

40044 1,1 24 2" 

40045 1,5 26 2" 

40046 2,2 32 2" 

 

ПОМПИ 
              Основен модел помпа за всички видове домашни и малки 
обществени басейни, където са необходими дебити до 20 m3/h. 
Помпата е здрава, надеждна, лесна за монтаж и поддръжка. Отличава се 
с ниско ниво на шума. Вграден в корпуса предфилтър за задържане на 
груби частици, който се вади и почиства лесно. Устойчива на 
хлорирани води, киселини, основи и други агресивни среди. 
           Произведени в Испания. 

 

PUMPS 
             This pump is a basic model for all types of private and small public 
swimming pools, where flow rate up to 20 m3/h is necessary. The pump is 
stable, reliable, easy-to-assemble and maintenance. It excels with low noise 
level. In the housing there is a pre-filter built-in for retaining course particles, 
which can be easily put out and cleaned. It is resistant to chlorine waters, 
acids, alkali and other aggressive environments.  
           They are manufactured in Spain 

 

 
 

 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40031 0,44 7 1 1/2" 

40032 0,44 10 1 1/2" 

40033 0,55 13 1 1/2" 

40034 0,75 16 1 1/2" 

40035 1,1 20 1 1/2" 
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ПОМПИ 
            Специализирана помпа за плувни басейни с много добро 
съотношение качество/цена. Предназначена за малки и средно големи 
плувни басейни - домашни и обществени, където са необходими 
дебити до 30 m3/h. При необходимост от по-големи дебити е 
възможно паралелното свързване на няколко помпи. Помпата е с ниско 
ниво на шума и има вграден в корпуса предфилтър за задържане на 
груби частици, който се вади и почиства лесно. Устойчива на 
хлорирани води, киселини, основи и други агресивни среди. 
        Произведени в Испания 
 

 
PUMPS 

          A special swimming pool pump, offers a very good ratio between 
quality and price. Suitable for small and average swimming pools - private and 
public, where flow rate up to 30 m3/h is necessary. If necessary, for bigger 
flow rates, several pumps can be used and connected in parallel. The pump is 
stable, reliable, easy-to-assemble and maintenance. It excels with low noise 
level. In the housing there is a pre-filter built-in for retaining course particles, 
which can be easily put out and cleaned. It is resistant to chlorine waters, 
acids, alkali and other aggressive environments. 
          They are manufactured in Spain 

 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40061 1,1 21 2" 

40062 1,5 27 2" 

40063 2,2 30 2" 

 

ПОМПИ 
              Основен модел помпа за всички видове домашни и малки 
обществени басейни, където са необходими дебити до 14 m3/h. 
Помпата е здрава, надеждна, лесна за монтаж и поддръжка. Отличава се 
с ниско ниво на шума. Вграден в корпуса предфилтър за задържане на 
груби частици, който се вади и почиства лесно. Устойчива на 
хлорирани води, киселини, основи и други агресивни среди. 
           Произведени в Испания. 

 

PUMPS 
             This pump is a basic model for all types of private and small public 
swimming pools, where flow rate up to 14m3/h is necessary. The pump is 
stable, reliable, easy-to-assemble and maintenance. It excels with low noise 
level. In the housing there is a pre-filter built-in for retaining course particles, 
which can be easily put out and cleaned. It is resistant to chlorine waters, 
acids, alkali and other aggressive environments.  
           They are manufactured in Spain 

 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40051 0,25 5 1 1/2" 

40052 0,4 7,5 1 1/2" 

40053 0,55 10 1 1/2" 

40054 0,75 14 1 1/2" 
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ПОМПИ 
        Помпа, предназначена за големи обществени плувни басейни и други приложения, където 
са необходими големи дебити - до 200 м3/ч. Изцяло метална конструкция, което гарантира 
здравина и издръжливост. Имат вграден в корпуса предфилтър от неръждаема стомана за 
задържане на груби частици, който се вади и почиства лесно. Устойчиви са на хлорирани води, 
киселини, основи и други агресивни среди. Освен за циркулационни помпи за филтърни 
инсталации на плувните басейни, тези модели са идеални за захранване на водни пързалки 
(ролби), големи фонтани, водопади и др. 
       Предлага се в два варианта - с корпус от чугун и с корпус от бронз. Помпите с корпус от 
бронз са предназначени за работа с морска вода. 
       Произведени в Испания. 

 

PUMPS 
       A pump suitable for big public swimming pools and also other applications where high flow rate is 
necessary - up to 200 m3/h. The pump structure is made fully out of metal, which ensures strength and 
durable performance. In the housing there is a stainless steel pre-filter built-in for retaining course 
particles, which can be easily put out and cleaned. It is resistant to chlorine waters, acids, alkali and other 
aggressive environments. Except as circulation pumps in swimming pool filtering installations, these 
models are ideal for water slides, big fountains, waterfalls, etc. 
      Two models are offered - with housing made out of cast iron and housing made out of bronze. The 
pumps with bronze housing are suitable for work with sea water. 
They are manufactured in Spain. 
 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40071 2,2 50 Ф80 

40072 3 75 Ф80 

40073 4 100 Ф125 

40074 5,5 125 Ф125 

40075 7,5 150 Ф125 

40076 9,2 175 Ф125 

40077 11 200 Ф125 
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ХИДРОМАСАЖНИ ПОМПИ 
       Хидромасажна помпа за тангенторни вани. Тяло от термоустойчива, армирана с фибро 
стъкло пластмаса. Не корозира. Маx температура на водата 50°С, рН резистентност 4–9. 
Присъединяване на холендрови връзки 2”, в комплект с холендри. Ел.двигател 230/380 V, IР55, 
клас F, 2850 rpm. 
Проектирана за непрекъсната работа. 
Гаранция: 1 година 

 

HYDRO-MASSAGE PUMPS 
        Hydro-massage pump for spas. Body of high quality glass-reinforced thermoplastic that is highly 
corrosion resistant. Max water temperature 50°С, 
рН resistance 4–9. Union connections 2“.Motor: IP55, 230/380 V, 2850 rpm isolation class F. 
Designed for continuous work. 
Warranty: 1 year. 
 
 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40081 0,75 19 2" 

40082 1,1 24 2" 

 

 

 

ХИДРОМАСАЖНИ ПОМПИ 
       Хидромасажна помпа за тангенторни вани. Тяло от термоустойчива, армирана с фибро 
стъкло пластмаса. Не корозира. Маx температура на водата 50°С, рН резистентност 4–9. 
Присъединяване на холендрови връзки 2”, в комплект с холендри. Ел.двигател 230/380 V, IР55, 
клас F, 2850 rpm. 
Проектирана за непрекъсната работа. 
Гаранция: 1 година 

 
HYDRO-MASSAGE PUMPS 

        Hydro-massage pump for spas. Body of high quality glass-reinforced thermoplastic that is highly 
corrosion resistant. Max water temperature 50°С, 
рН resistance 4–9. Union connections 2“.Motor: IP55, 230/380 V, 2850 rpm isolation class F. 
Designed for continuous work. 
Warranty: 1 year. 
 
 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40091 1,1 20 2" 

40092 1,5 23 2" 

40093 2,25 26 2" 

 

 

 

 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

40101 2,2 60 2" 

40102 3 80 2" 
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КОМПРЕСОРИ ЗА КРАТКОТРАЙНА РАБОТА 
           Компресорът е удобен за използване във всички хидромасажни приложения-вани, джакузи 
и др.Той е компактен по размер и е лесен за монтаж. Работи с по-ниско ниво на шум, сравнен с 
други аналогични продукти. Притежава вграден нагревател 300W на изходящия въздух. Това 
води до по-голям комфорт за къпещите се и намалява изстиването на водата при работещ 
компресор. 
       Електрическият двигател е променливотоков колекторен и това позволява регулирането на 
мощността му с всички разпространени електронни тиристорни регулатори, специализирани за 
хидромасажни устройства 
 

AIR BLOWER FOR NON-CONTINUOUS WORK 
        The blower is suitable for all hydro massage applications - bath tubs, spa, etc. It is compact in size 
and easy to assemble. It has a low noise level in comparison with other similar products. It has a heater 
300W built in for outgoing air. This gives bathers a greater comfort and decreases water cooling while 
blower working. 
       The electric motor is A/C collector type and it allows the power to be adjusted with all types of 
electric regulators specialized for hydro massage systems. 
 

 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

50011 0,9 50 Ф32 

 

 

 

 

 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Присъединя-

ване 

50021 1,2 Ф32 

 
Компресор за работенцикъл до 4 часа,мощност 1,2 kW. 
Аir blower for continuouswork maximum 4 hours,power 1,2kW. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПРЕСОРИ 
         Това са компресори с широко предназначение. Изработени са от алуминий и са 
конструирани за продължителна работа в натоварен режим. Конструкцията е максимално 
влагозащитена. Могат да се монтират във вертикално и хоризонтално положение. При 
електрическото свързване трябва да се има предвид, че пусковия процес е бавен и е необходимо 
защитните елементи да бъдат с характеристика тип D (със забавено изключване). 
        По запитване се предлагат и двустепенни компресори (double stage) с напор над 600 mbar. 
 

PROFESSIONAL AIR BLOWERS 
        These blowers have a wide application field. They are made out of aluminum and are constructed 
for continuous work in heavy regime. The structure is watertight. They can be installed in vertical and 
horizontal position. When connected electrically you have to bear in mind that the starting process is 
slow and the protection elements have to be type D (with delayed turning off).  
     On request double staged blowers are offered with pressure over 600 mbar. 
 

Каталожен 
номер 

Мошност 
kW 

Дебит 

m
3
/h 

Присъединя-

ване 

50031 0,85 110 1 1/2" 

50032 1,5 170 2" 

50033 2,2 250 2" 

50034 3,4 260 2" 

50035 5,5 480 2 1/2" 

50036 7,5 500 2 1/2" 
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЕНИЯ :: ELECTRICAL CONTROL PANELS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          При продажба на всякакъв тип електрическо съоръжение, се налага окомплектоването му с електротабло 
за защита и управление. По–долу са представени влагоустойчиви ел. табла, съдържащи физиологична защита, 
авоматични предпазители, контактори и моторни защити за основните конфигурации на филтриращи 
системи за басейни, с програмируем часовник за автoматичен режим на работа. 
 

      Selling any type of electrical appliаnces requires supplying an electrical control panel for its use and protection. 
Below we list moistproof control panels which include current circuit braker, MCB, contactors and motor protection 
circuit braker for the main configurations of the swimming pool filtration systems, with digital time relay for automatic 
work. 
 

ЕЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ С ПОМПА ДО 1,2 KW / CONTROL PANEL FOR PUMP INSTALLATION UP TO 1,2 KW 

Монофазно захранване / Single-fase output 
Помпа до 1,2 kW / Pump up to 1,2 kW                                                                                                                                                              
Помпа до 1,2 kW + до 2 прожектора / Pump up to 1,2 kW + up to 2 underwater lights                                                                                   

Трифазно захранване / Three-fase output 
Помпа до 1,2 kW + нагревател от 6–12 kW / Pump up to 1,2 kW + heater 6–12 kW                                                                                         
Помпа до 1,2 kW + нагревател от 18 kW / Pump up to 1,2 kW + heater 18 kW                                                                                                
Помпа до 1,2 kW + нагревател от 6–12 kW + до 2 прожектора / Pump up to 1,2 kW + heater 6–12 kW + up to 2 underwater lights             
Помпа до 1,2 kW + нагревател от 18 kW + до 2 прожектора / Pump up to 1,2 kW + heater 18 kW + up to 2 underwater lights                     
 
ЕЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ С ПОМПА ДО 2,2 KW / CONTROL PANEL FOR PUMP INSTALLATION UP TO 2,2 KW 

Трифазно захранване / Three-fase output 
Помпа до 2,2 kW / Pump up to 2,2 kW                                                                                                                                                               
Помпа до 2,2 kW + до 6 прожектора / Pump up to 2,2 kW + up to 6 underwater lights                                                                                    
Помпа до 2,2 kW + нагревател до 12 kW / Pump up to 2,2 kW + heater up to 12 kW                                                                                       
Помпа до 2,2 kW + нагревател от 18 kW / Pump up to 2,2 kW + heater up to 18 kW                                                                                       
Помпа до 2,2 kW + нагревател 12 kW + до 6 прожектора / Pump up to 2,2 kW + heater 12 kW + up to 6 underwater lights                          
Помпа до 2,2 kW + нагревател 18 kW + до 6 прожектора / Pump up to 2,2 kW + heater 18 kW + up to 6 underwater lights                          
 
СТАНДАРТИЗИРАНИ ДОБАВКИ КЪМ ГОРНИТЕ ЕЛЕКТОРУПРАВЛЕНИЯ / STANDART ADDITIONS TO THE ABOVE CONTROL 
PANELS 
1–4 Прожектора / 1-4 Underwater lights                                                                                                                                                              
5-8 Прожектора / 5-8 Underwater lights                                                                                                                                                               
Нагревател до 18 kW с монофазна помпа / Heater up to 18 kW with single-fase pump                                                                                     
Нагревател до 18 kW с трифазна помпа / Heater up to 18 kW with three-fase pump                                                                                        
Допълнителна монофазна помпа до 1,2 kW–1 бр. / Additional single-fase pump up to 1,2 kW–1 pcs                                                              
Допълнителна трифазна помпа до 2,2 kW–1 бр. / Additional three-fase pump up to 1,2 kW–1 pcs                                                                 
 
*При конфигурации извън горепосочените, се налага индивидуален проект и преизчисляване на цената на таблото. / * If the configutation of filtration 
unit does not correspond to the above mentioned, the price calculation requires individual project. 
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ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ :: POOL BASIN EQUIPMENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер СИФОНИ MAIN DRAINS 

60021 

 Дънен сифон за басейни, облицовани със 
стъклокерамика или керамика. От 
висококачествен бял ABS. Свързване чрез 
лепене към тръба  ф90. Квадратен капак. В 
комплект с винтове от неръждаема стомана. 

      Main drain for concrete pools finished 
with glass mosaic or ceramic, made of high 
quality ABS. Connections: ф90 for gluing. 
Square cover. Supplied with stainless steel 

screws. 

60022 

       Дънен сифон за басейни, облицовани 
със стъклокерамика. От висококачествен бял 
ABS. Свързва се чрез вътрешна резба 2". 
Дебит 10 м3/ч. Кръгъл капак. В комплект с 
винтове от неръждаема стомана. 

        Main drain for concrete pools finished 
with glass mosaic or ceramic, made of high 
quality ABS. Connections: 2" outside. Flow 
10 m3/h. Round lid. Supplied with stainless 
steel screws. 

60023 
         Същият за фолио с метални втулки и 
допълнителни уплътнения. 

            The same as above for liner with 
metal screw inserts and O-rings. 
 

 

номер СКИМЕРИ SKIMMERS 

60011 

        Скимер с широко гърло за басейни, 
облицовани със стъклокерамика. От 
висококачествен бял АВS, вместимост 15 л. 
Дебит 5 м3/ч Присъединителен размер: 
връзка на 1 1/2” вътрешнарезба и 2” външна 
резба. Долен отвор за вливна вода Ф50 на 
лепена връзка. С кръгъл капак. В комплект с 
винтове от неръждаема стомана. 

          Wide mouth skimmer for concrete 
pools finished with glass mosaic, made of 
high quality ABS, volume 15 l, flow 5 
m3/h. Connections: 1 1/2” inside, 2” 
outside. Bottom connection ф50 for 
gluing. Round lid, with stainless steel 
screws.  

60012 
         Същият за фолио с метални втулки и 
допълнителни уплътнения. 

            The same as above for liner with 
metal screw inserts and O-rings. 
 

60013 

        Скимер с тясно гърло за басейни, 
облицовани със стъклокерамика. От 
висококачествен бял АВS, вместимост 15 л. 
Дебит 5 м3/ч. Присъединителенразмер: 
връзка на 1 1/2” вътрешна резба и 2” - 
външна резба. Долен отвор за вливна вода 
ф50 на лепена връзка. С кръгъл капак. В 
комплект с винтове от неръждаема стомана. 

          Standard mouth skimmer for 
concrete pools finished with glass mosaic, 
made of high quality ABS, volume 15 l, 
flow 5 m3/h. Connections: 1 1/2” inside, 
2 “ outside. Bottom connection ф50 for 
gluing. Round lid, with stainless steel 
screws. 

60014 
         Същият за фолио с метални втулки и 
допълнителни уплътнения. 

            The same as above for liner with 
metal screw inserts and O-rings. 
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номер ВЛИВНИ ДЮЗИ INLETS 

60031 

         Дюза вливна, стенна за бетон от 
висококачествен бял ABS. Вътрешна ябълка с 
диаметър ф14 мм. Дебит 7 м3/ч. Ръкохватка 
за ръчно развиване.  

            Wall inlet for concrete pools, 
made of high quality ABS. Flow rate: 7 
m3/h, flow outlet: ф14mm. Handle for 
manual unwinding. 
 

60032 

       Дюза вливна, стенна за фолио от 
висококачествен бял ABS. Ръкохватка за 
ръчно развиване. Резбово присъединяване на 
2” външно или ф50 за лепене вътрешно. 
Дебит: 10 м3/ч. С метални втулки и 
допълнителни уплътнения.. 

       Wall inlet for liner pools, made of 
high quality ABS. Connections: 2” outside 
or ф50 for gluing inside. Flow rate: 10 
m3/h. Supplied with metal screw inserts 
and Orings. 

60033 
        Дюза вливна, дънна за бетонни басейни 
от висококачествен бял ABS, присъединяване 
ф57 за лепене. Регулируем дебит 9 – 14 м3/ч. 

       Bottom inlet for concrete pools, 
made ofhigh quality ABS. Connections: 
ф57 forgluing inside. Adjustable flow: 9 - 
14 m3/h.. 

60034 

      Дюза вливна, дънна за басейни с фолио 
от висококачествен бял ABS, присъединяване 
на външна резба 2” или на лепене ф50 
вътрешно. Регулируем дебит 9 - 14 м3/ч. С 
метални втулки и допълнителни уплътнения.. 

   Bottom inlet for liner pools, made of 
high quality ABS. Connections: 2” outside 
or ф50 for gluing inside. Adjustable flow: 
9 - 14 m3/h. Supplied with metal screw 
inserts and O-rings. 
 

60035 
       Дюза вакуумна за басейни със 
стъклокерамика от високо качествен бял ABS. 
Капачка 1 1/2”. Дебит 7 м3/ч.  

       Suction inlet for concrete pools 
finished with glass mosaic, made of high 
quality ABS. Cover 1 1/2”. Flow: 7 
m3/h.  

60036 

        Дюза вакуумна за басейни, облицовани с 
фолио. От висококачествен бял ABS. С 
външна резба 2" или ф50 вътрешно за 
лепене. Капачка 1 1/2”. С метални втулки и 
допълнителни уплътнения 

         Suction inlet for liner pools, made 
of high quality ABS. Connections: 2” 
outside or ф50 for gluing inside. Cover 1 
1/2”. Supplied with metal screw inserts 
and Orings 

60037 

        Преход за дюза за бетон от 
висококачествен бял ABS, дължина 300 мм. 
Присъединяване към дюза на 2'' вътрешна 
резба, вътрешно за лепене ф50. 

         Wall conduit for concrete, made of 
high quality ABS with length 300 mm. 
Inside connection to inlet 2", tube 
connection ф50 for gluing. 

 

 

 

 

 

 

номер 
ГЪВКАВА РЕШЕТКА ЗА 
ВЪНШЕН ПРЕЛИВНИК 

 
MAIN DRAINS 

60041 
       Гъвкава решетка за външен преливник. 
Ширина 24 см или 30 см. Тяло от UV 
стабилизиран полипропилен. Извива се в 
дветe посоки, с единично осово свързване. 
Височина на решетката 25 мм. Не се чупи. 
 

       Flexible grating for overflow channel. 
Width 24 cm or 30 cm. Made of UV 
polypropylene. Reversible curves, single 
joint. Height of the grating: 25 mm. Non 
breakable. 
 

60042 

60043 
        Профил за решетка за външен 
преливник, Г-образен. 
 

Grafing profile, L-shaped. 

60044        Ъглов модул за решетка за външен 
преливник. Тяло от бял полипропилен. 
Ширини 24 и 30 см. Височина 25 мм. 

    Corner for overflow channel grating. 
Made of UV stabilized white 
polypropylene. Widths 24 and 30 cm. 
Height 25 mm. 
 

60045 
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ПОДВОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ :: UNDERWATER LIGHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер ПОДВОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ UNDERWATER LIGHTS 

70011 

        Подводен прожектор за басейни, 
облицовани със стъклокерамика.Изработен 
от висококачествен бял ABS. Мощност 
300W/12V. В комплект с кабел 2,5 м (2 x 6 
мм2) и щуцер на резба.Без трансформатор и 
шлаух. 
.  

         Underwater light for concrete pools 
finished with glass mosaic. Made of high 
quality ABS. Power 300W/12V. Supplied 
with 2,5 m (2 x 6 mm2) cable. Without 
transformer and 
hose. 
 

70012 
        Същият за фолио с метални втулки и 
допълнителни уплътнения. 
 

        The same as above for liner with metal 
screw inserts and O-rings 
 

70013 

         Супер плосък прожектор за басейни, 
изработен от бяло ПВХ. Мощност 
100W/12V. В комплект с цветни лещи, кабел 
3 м, фланец за закрепване и неръждаеми 
винтове. Сечение на кабела: 2 х 2 мм2. Без 
трансформатор. За бетонни басейни, 
облицовани със стъклокерамика. 

        Flat underwater light for concrete 
pools, made of high quality PVC. Power 
100W/12V. A set with color lenses, 3 m 
cable (2 x 2  m2) , fixing flange and stainless 
steel screws. Without transformer. For 
concrete pools, finished with glass mosaic. 

70014 

        Мини прожектор 35W/12V, халогенен, 
устойчив на високи температури. Произведен 
от бял АВS. Присъединителен размер на 
външна резба 2” за монтаж с преход за бетон. 
Диаметър на лампата 100 мм. В комплект с 2 
м кабел 2х2,5 мм2. 

          Underwater spotlight 35W/12V, 
made of white ABS. Connections: 2” 
outside for installation with wall conduit. 
Diameter of the lamp face: 100 mm. 
Supplied with 2 m cable 2х2,5 mm2. 

70015 

         Противовлажна, разпределителна кутия 
от бял АВS, с два изхода 3/4” за 
трансформатор и за прожектор. Уникалното 
горно уплътнение предотвратява всякакво 
навлажняване. В комплект с два щуцера на 
резба. 

          Moistproof connection box, made of 
white ABS with two outlets 3/4” - for lamp 
and transformer cables. Supplied with two 
threaded orifices 

70016 

          Трансформатор 350VA/11 V, 
тороидален,  клас на защита IP56, КПД 98%, 
незагряващ. Битумно залят в кутия за 
трансформатор и с горна клемна кутия с 2 
клемореда. Влагозащитен и с вградена 
термична защита до 125°С. Първично 
напрежение 230 V, вторично напрежение 
11V за по-продължителен живот на ампулите 
на прожекторите и предотвратяване на 
проблеми при повише но мрежово 
напрежение. 

       Transformer 350VA/11 V, toroidal, 
IP56, efficiency 98%. Does not heat up. 
Fixed by bitumus in a transformer box with 
connection box, glued on the top. 
Moistproof, with built-in thermal protection 
to 125°С. 230 V.  rimary tension - 230V, 
secondary - 11V, for longer life of the UWL 
bulbs, and for avoiding high voltage supply 
problems. 

70017 

           Трансформатор 600VA/11 V, 
тороидален,  клас на защита IP56, КПД 98%, 
незагряващ. Битумно залят в кутия за 
трансформатор и с горна клемна кутия с 2 
клемореда. Влагозащитен и с вградена 
термична защита до 125°С. Първично 
напрежение 230 V, вторично напрежение 
11V за по-продължителен живот на ампулите 
на прожекторите и предотвратяване на 
проблеми при повише но мрежово 
напрежение. 

         Transformer 600VA/11 V, toroidal, 
IP56, efficiency 98%. Does not heat up. 
Fixed by bitumus in a transformer box with 
connection box, glued on the top. 
Moistproof, with built-in thermal protection 
to 125°С. 230 V.  rimary tension - 230V, 
secondary - 11V, for longer life of the UWL 
bulbs, and for avoiding high voltage supply 
problems. 

70018      Ампула за прожектор 300W/12V PAR 56 bulb for UWL 300W/12V 
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ЧАСТИ ЗА ДЖАКУЗИ :: JACUZZI PARTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер ЧАСТИ ЗА ДЖАКУЗИ JACUZZI PARTS 

80011         Дюза въздушна -хромирана..       Chrome plated air jet.  

80012 
       Двойна ротираща дюза в комплект с 
фитинг за залагане. 

       Double rotational jet, fitting for 
installation included. 

80013 
        Пневматичен контролер, изработен от 
бял ABS. Вътрешен диаметър 20 мм. 

        Pneumatic air controller, made of 
white ABS. Inside diameter: 20 mm. 

80014 
        Дюза Вентури от бял ABS, в комплект с 
фитинг за залагане. 

     Jet Venturi, made of white ABS, 
included fitting for installation. 

80015       Преход за дюза Вентури от бял ABS.       Venturi jet conduit, made of white ABS. 

80016       Пневматичен преобразувател.    Pneumatic switch. 

80017 
     Пневматичен бутон, изработен от 
пластмаса. 
 

Pneumatic button, made of plastic. 
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ФИТИНГИ :: FITTINGS 
 
 

 

 

 
                               КОЛЯНО 90° ПВХ PVC 90° ELBOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                            КОЛЯНО 45° ПВХ   PVC 45° ELBOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          ТРОЙНИК 90°. ПВХ  PVC 90° TEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код D L Z Е 

90011 20 16 11 26,5 

90012 25 19 14 33 

90013 32 22 17 41 

90014 40 26 23 50 

90015 50 31 28 60,5 

90016 63 38 34 75 

90017 75 44 40 89 

90018 90 51 48 106 

90019 110 61 58 129 

90110 125 69 66 145 

90111 140 76 72 164 

90112 160 86 81 188 

90113 200 106 102 232 

 

 

 

Код D L Z Е 

90021 50 31 12 60,5 

90022 63 38 15 75 

90023 75 44 18 89 

90024 90 51 21 106 

90025 110 61 25 129 

90026 125 69 27 145 

90027 140 76 32 164 

90028 160 86 36 188 

90029 200 106 43 232 

 

  

 

Код D L Z Е 

90031 50 31 26 61 

90032 63 38 33 75 

90033 75 44 39 89 

90034 90 51 46,5 106 

90035 110 61 56,5 129 

90036 125 69 67 145,5 

90037 140 76 71 162,5 

90038 160 86 81 188 

90039 200 106 102 232 
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                                          ПВХ  МУФА PVC SOCKET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      ПВХ ПРЕХОД PVC REDUCING SOCKET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           ПВХ НИПЕЛ-МУФА PVC ADAPTOR, MALE THREADED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код D L Z Е 

90041 50 31 3 60,5 

90042 63 38 3 75 

90043 75 44 4 88 

90044 90 51 5 106 

90045 110 61 6 129 

90046 125 69 7 145 

90047 140 76 8 161 

90048 160 86 8 182 

90049 200 106 10 227 

 

Код Dxd L1 L2 Е Fig 

90051 63x50 38 31 7 A 

90052 75x50 44 31 13 В 

90053 75x63 44 38 6 A 

90054 90x50 51 31 20 В 

90055 90x63 51 38 13 В 

90056 90x75 51 44 7 A 

90057 110x90 61 51 10 A 

90058 110x75 61 44 17 В 

90059 110x63 61 38 23 В 

90510 125x75 69 44 25 В 

90511 125x90 69 51 18 В 

90512 125x110 69 61 8 A 

90513 140x90 76 51 25 В 

90514 140x110 76 61 15 В 

90515 140x125 76 69 7 А 

90516 160x90 86 51 35 В 

90517 160x110 86 61 25 В 

90518 160x125 86 69 17 В 

90519 200x160 96 86 10 А 

 

Код Dxd L1 L2 Z Е Q 

90061 50x11/2" 31 21,4 13 61 65 

90062 63x2" 38 25,7 15 75 75 

90063 90x3" 51 33,3 46 106 110 

90064 110x4" 61 39,3 47 129 119 
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          ПВХ МУФА С ВЪТРЕШНА РЕЗБА   PVC ADAPTOR, FEMALE THREADED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         ПВХ ХОЛЕНДЪР С ВЪНШНА РЕЗБА PVC UNION MALE THREADED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         ПВХ ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА PVC UNION FEMALE THREADED 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПВХ СПИРАТЕЛЕН КРАН PVC BALL VALVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          ПВХ ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН PVC CHECK VALVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Dxd L1 L2 Z Е Q 

90061 50x11/2" 31 21,4 13 61 65 

90062 63x2" 38 25,7 15 75 75 

90063 90x3" 51 33,3 46 106 110 

90064 110x4" 61 39,3 47 129 119 

 

 

  

Код Dxd L1 L2 E F Z 

90071 50x11/2" 51 33,3 106 2 1/4 46 

90072 63x2" 86 48 188 23/4 60 

90073 90x3" 103 58 226 3 72 

 

 

 

 

Код Dxd L1 L2 E F Z 

90081 50x11/2" 51 33,3 106 2 1/4 46 

90082 63x2" 86 48 188 23/4 60 

90083 90x3" 103 58 226 3 72 

 

 

  

Код D Dn L Z Н Е 

90091 50 40 31 78 140 94 

90092 63 50 38 93 169 115 

90093 90 80 51 139 242 168 

90094 110 100 61 160 282 210 

 

 

 
 

Код D Dn L Z Н Е 

90091 50 40 31 78 140 94 

90092 63 50 38 93 169 115 

90093 90 80 51 139 242 168 

90094 110 100 61 160 282 210 
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СЪПЪТСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ :: ADDITIONAL MATERIALS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    РЕДУЦИР ВЕНТИЛ 
         Използва се за автоматично регулиране на налягането в тръбопроводи за вода. Макс. нялагане – 8 бара. Макс. Работна температура – 90°С, 
Присъединяване на резба, извод за манометър на 3/8“. 
 

                   REDUCING VALVE 
       Applied for automatic pressure regulation in the water piping systems. Max. pressure – 8 bars. Max. working temperature – 90°С, connection with 
thread, outlet for manometer – 3/8”. 
 
 

Код Присъединяване 

100011 1/2" 

100012 3/4" 

100013 1" 

100014 1 1/2" 

100015 2" 

 
 

                ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН   ВЕНТИЛ 

      Използва се за автоматично доливане на вода в компенсаторни резервоари. Минимално необходимо налягане за 

сработване – 0,15 bar. Нормално затворен. Максимална температура на работа 90°С. Захранване 220V. Защита IP 65. 
 

                  SOLENOID VALVE 
       Applied for automatic water filling in water tanks. Minimum working pressure - 0, 15 bar. Normally closed. Maximum working temperature 90°С. 
Electrical supply - single - phase 220 V. Class of protection IP 65.  

Код Присъединяване 

100021 1/2" 

100022 3/4" 

100023 1" 

100024 1 1/2" 

100025 2" 

  

                    ТЕРМОРЕГУЛАТОР  
        Използва се при отопление на басейни с топлообменник. Регулира работата на помпата 
на парната инсталация и работата на автоматичния трипътен вентил. В комплект с датчик. 
Възможна грешка при измерване: 0,4% от обхвата. Възможно температурно отклонение: 
0,005% от обхвата за 1°С. Температурен диапазон: от –10 до 65°С, допустима влажност на 
околната среда: от 0 до 85% RH, клас на защита: IP–54. Размери: 72 х 36 х 60мм, тегло: макс. 
50г. 
 
Код: 100031 
Цена: 360 лв/бр 
 

                  TEMPERATURE CONTROLLER  
      Used for swimming pool heating with heat exchanger. Regulates the work of the steam-installation-
pump and the 3-way valve. Accuracy: 0,4% of span. Probable temperature error: 0,005% from the 
scope for 1°С. Operating temperature from –10 to 65°С, related humidity from 0 to 85% RH, class of 
protection: IP–54. Dimensions: 72 х 36 х 60 mm, weight:max. 50 g. 
 
Code: 100031 
Price: 180/pcs 
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                         ТОПЛООБМЕННИЦИ  
           Отоплението на водата в басейна се осъществява посредством топлообмен между топлата вода в първичния кръг и студената във 
вторичния. Използват се водо–водни топлообменници, тъй като се изисква висок капацитет, съчетан с издържливост на възможно минимално 
налягане, без да изгорят реотаните. Предлаганите топлообменници са разработени за инсталиране с локално отопление, бойлери, нагряващи 
помпи, соларни панели или други източници на топлина. Топлообменниците са леки и компактни и имат изцяло споени тела и вътрешни 
контури от тръби за трансфер на първичния и вторичния кръг на водата. Температурата на водата, подавана към първичния кръг трябва да не е 
по–ниска от 90°С. Материалът, от който са изработени е киселинно–устойчива неръждаема стомана AISI–316 и той е избран след дълго 
проучване на средата, в която топлообменниците ще работят и която се характеризира с висок риск от корозия, поради повишената химична 
активност. Гаранция 1 година. 
 
                       HEAT EXCHANGERS 
         Swimming pool water heating is accoplished by the heat transfer between the hot water in the primary circluit and cold water in the secondary 
circluit. Water-water type heat exchangers are used as they fullfil the requirements for high capacity combined with high resistance to minimum pressure 
without burning out of the heat elements. The heat-exchangers offered are created for installation with local heating, heatpumps, solar panels and other 
heat sources. They are light and compact and have fully welded bodies with inside outlines of tubes for transfer the primary and secondary water circles. 
The water temperature in primary circuit should be minimum 90°С. The bodies of the heat exchangers are made of high quality stanless steel with titanium 
admixture AISI 316, acid-proof and chemicals resistant. Warranty: 1 year. 
 

Код Kw Kcal/h 

100041 40 34000 

100042 75 65000 

100043 120 100000 

100044 165 140000 

100045 220 190000 

 

 
 

 

 

                        ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛИ  

       Електрическите нагреватели са разработени и конструирани за непрекъснат режим на работа 

дори при възможно много ниско налягане, без да изгарят реотаните им. Материалът, от който са 
изработени е киселинно–устойчива неръждаема стомана AISI - 316. Нагряващите елементи са от 

специалната легирана стомана Incoloy, която е с високи показатели срещу химична агресивност на 

водата. Нагревателите са компактен модел със сменяеми реотани, на присъединителен размер 1 1/2 “ 

или ф50. Максимално работно налягане: 10 bar. Гаранция: 1 година. 

                         ELECTRICAL HEATERS  
         Electrical heaters are developed and constructed for continuous work even at very low pressure without 
damage of its heating elements. The material, of what their body is made, is a high quality stanless steel with 
titanium admixture AISI 316, acid-proof. The heating elements are made of special stainless material Incoloy that is 
high resistant to chemical agressiveness of the pool water. The water-flow heaters are compact model with 
replaceable heating elements, connections 1 1/2 “ or ф50. Maximum working pressure: 10 bar. Warranty: 1 year.  

Код Описание Description Kw 

100051     Проточен нагревател за 
басейн компактен модел, в 
комплект с пресостат, 
термостат 40°С, термична 
защита 55°C и две скоби за 
лесен монтаж  

    Electrical water-flow heater 
compact model, supplied with 
pressure switch, thermostat up 
to 40°С, overheating protection 
55°C and two brackets for easy 
installation.  

6 

100052 9 

100053 12 

100054 18 

 

Код Описание  Description Kw 

100061       Проточен нагревател за 
басейн компактен модел, в 
комплект с пресостат, 
термостат 40°С, термична 
защита 55°C и две скоби за 
лесен монтаж  
 
 
ПЛАСТМАСОВ КОРПУС 
 

      Electrical water-flow heater 
compact model, supplied with 
pressure switch, thermostat up 
to 40°С, overheating protection 
55°C and two brackets for easy 
installation.  
 
PLASTIC BODY 

3 

100062 6 

100063 9 

100064 12 

100065 15 

100067 18 
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                              ДАТЧИК ЗА ПОТОК  
             Използва се при нагревателите за отчитане на воден поток в тръбите. При 
липса на такъв, изключва системата на нагревателя, предотвратявайки евентуално 
изгаряне на реотаните му. По–надежден от пресостата, тъй като върху него не влияе 
остатъчното налягане в тръбите. В цената е включен фитинг за монтаж. 
Код100071 
Цена: 200 лв/бр 
                             FLOW SWITCH 
           Used with the electrical heaters for water flow reading in the pipes. If there is no 
flow, it turns off the heater system, preventing possible damage of the heating elements. 
More reliable than the pressure switch because it is not affected by the balance pressure in 
the tubes with no water flow. Fitting for installation included. 
Code: 100071 
Price: 100/euro 

 

                         НИВОРЕГУЛАТОР-ПОПЛАВЪК 
         Използва се за автоматично контролиране на нивото. Максимална температура 
на работа: от 10° до 50°С. Влажност на въздуха в работната среда: от 0 до 85% RH. 
Код100081 
Цена: 180 лв/бр 
 

                      MECHANICAL FLOAT LEVEL 
          Applied for automatic water level control. Working temperature zone from–10 to 
50°С. Air humidity in the environment: from 0 to 85% RH  
Code: 100081 
Price: 90/euro 

 

 

Код Стъпала А В С D Е F 

100071 2 664 610 250 696 200 200 

100072 3 664 610 250 946 200 200 

100073 4 664 610 250 1196 200 200 

100074 5 664 610 250 1446 200 200 

 

                        СТЪЛБИ  
        Стълба с широки перила от неръждаема стомана AISI – 304 (18/8), 
ф38. Релефни антихлъзгащи метални стъпала, без странични болтове, 
които да нарушават целостта на тръбата и тя да корозира. В комплект със 
закрепващи болтове и фланци за монтаж. 
 

                       LADDERS  
        Ladder with wide handrails, made of stainless steel AISI – 304 (18/8),  
ф38. Non-slipping metal steps, without side screws. A set with fixing screws 
and flanges for installation is included. 
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Код Стъпала А В С D Е F 

100081 2 957 610 250 696 200 200 

100082 3 957 610 250 946 200 200 

100083 4 957 610 250 1196 200 200 

100084 5 957 610 250 1446 200 200 

 

                        СТЪЛБИ  
         Стълба с много широки перила от неръждаема стомана AISI – 304 
(18/8), ф38 за басейни с външен преливник. Релефни антихлъзгащи 
метални стъпала, без странични болтове, които да нарушават целостта на 
тръбата и тя да кородира. В комплект със закрепващи болтове и фланци 
за монтаж. 

                       LADDERS  
        Ladder with very wide handrails, made of stainless steel AISI – 304l 

(18/8), ф38. Non-slipping metal steps, without side screws. A set with fixing 
screws and flanges for installation. 

 

 

Код А В С D Е F 

100091 1829 752 817 1169 885 820 

 

                        ПЕРИЛА 
          Метални перила от неръждаема стомана AISI – 304 (18/8), ф38. За 
басейни с бетонни стълби. Комплект с фланци и елементи за монтаж 

                     HANDRAILS 
        Metal handrails, made of stainless steel AISI – 304 (18/8), ф38. For pools 
with concrete stairs. A set with fixing screws and flanges for installation.. 

 
 

Код Дьлжина см 

100101 50 

100102 100 

100103 150 

100104 200 

100105 300 

 

                        ПЕРИЛА 
          Метални перила за безопасност от неръждаема стомана AISI – 304 (18/8), ф38. Комплект с фланци и елементи за монтаж. 

                     HANDRAILS 
        Safety metal handrails, made of stainless steel AISI – 304 (18/8), ф38. A set with fixing screws and flanges for installation. 
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АКСЕСОАРИ ЗА БАСЕЙН :: POOL ACCESSORIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер ПОЧИСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ CLEANING EQUIPMENT 

110011 

      Гъвкава вакуумна глава за подочистачка, 
33 см широка, 8 колела, 2 реда четки, .38 мм 
присъединяване, тегло 1,4 кг. Подходяща за 
басейни, облицовани с керамика и 
стъклокерамика.. 

      Flexible vacuum head for swimming 
pool cleaner, 33 cm wide, 8 wheels, 2 brush 
lines, connection .38 mm, weight 1,4 kg. 
Suitable for pools,finished with glass mosaic 
or ceramics. 
hose. 
 

110012 

     Триъгълна вакуумна глава за 
подочистачка, широчина 30 см, 3 сменяеми 
четки, въртящ се адаптор, присъединяване 
.32/38 мм, допълнително утежнена с пясък, 
тегло 1,5 кг. Подходяща за басейни обли- 
цовани с ПВХ фолио. 

    Triangular vacuum head for swimming 
pool cleaner, 30 cm wide, 3 replaceable 
brushes, connection .32/38 mm, weight 1,5 
kg, additional 
weighted with sand. Suitable 
for pools,coated with PVC liner. 
 

110013 

        Правоъгълна вакуумна глава за 
подочистачка със сменяеми четки, въртящ се 
адаптор, .32/38 мм присъединяване, тегло 1,1 
кг. Подходяща за басейни, облицовани с 
ПВХ фолио. 

       Rectangular vacuum head for 
swimming pool cleaner with replaceable 
brushes, swinging adaptor, connection 
.32/38 mm, weight 1,1 kg. Suitable  or 
pools, finished with PVC liner. 

110014 

        Вакуумна глава за подочистачка модел 
FLAT с тежести 3,4 кг. Дължина 460 мм. 
Изработена от анодизиран алуминий, за 
басейни, облицовани с боя или керамика. 
Присъединяване към дръжката с клипс на 
размер 11/2”. 

    Vacuum head for swimming pool cleaner, 
heavy construction FLAT, weight 3,4 kg. 
Length 460 mm. Made of aluminum. 
Suitable for pools, finished with glass 
mosaic or ceramics. Connection to the 
handle by clip fixing: 1 1/2”. 

110015 

           Вакуумна глава за подочистачка тежка 
(8 кг). Дължина 800 мм. Изработена от 
неръждаема стомана AISI–304, за басейни, 
облицовани с боя, керамика или фолио. 
Присъединяване към дръжката с клипс на 
размер 1 1/2”. 

       Vacuum head for cleaner, heavy 
construction for public pools, weight 8 kg. 
Length 800 mm. Made of stainless steel 
AISI–304. Suitable for all kind of pools. 
Connection to the handle by clip fixing: 1 
1/2”. 

110016 

         Четка за почистване на стени и фуги в 
басейна, извита, изцяло от пластмаса, 450 мм 
широка, захващане с клипс. Подходяща за 
басейни, облицовани със стъклокерамика 
или керамика. 

      Wall brush, made of plastic, 450 mm 
wide, clip fixing. Suitable for pools, finished 
with glass mosaic or ceramics. 
 

110017 

             Вакуумен шлаух, със синя опорна 
спирала. Не се деформира при натиск или 
силен вакуум. Химически устойчив, не отделя 
вредни вещества. Може да се използва и в 
храни телната индустрия. Диаметър 
вътрешен .38 мм, външен .42. Рула с дължина 
-9 м. 
-11м. 
-15м. 
-30м. 
В комплект с муфи от двете страни. Цената е 
за руло . 

         Floating suction hose, with blue 
support spiral PVC. Inside diameter .38 
mm, outside diameter .42 mm. Rolls with 
lenght 
-9 m, 
-11m 
-15m, 
-30m, 
with rubber sockets on the both sides. The 
price is per roll 15 m. 
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номер ПОЧИСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ CLEANING EQUIPMENT 

110018 
      Кепче плитко, закрепване с клипс, 
пластмаса, устойчива рамка, подсилена 
мрежа. 

       Flat leaf skimmer, clip fixing to 
handle, stable frame, reinforced net. 

110019 
      Кепче дълбоко, закрепване с клипс, 
пластмаса, устойчива рамка, подсилена 
мрежа. 

        Deep leaf skimmer, clip fixing to 
handle, stable frame, reinforced net. 

110110 

        Телескопична дръжка за подочистачка 
от олекотен алуминий. Дължина 
-4 м. 
-5м. 
-7м. 
-10м. 

       Telescopic handle for cleaner 
heads, made of aluminum. Length 
- 4 m. 
- 5m. 
-7m. 
-10m. 

110111 

       Тестер за измерване нивото на рН и 
хлор. Комплект с течни реактиви за хлор и 
рН, флакони от 20 мл. 
      Течен реактив за тестер ото за хлор, 20 мл 
       Течен реактив за тестер фенол за pH, 20 
мл 

        Tester for pH and Cl with 20 ml 
bottles. 
         Liquid reactive for tester oto for 
Cl, 20 ml bottles. 
        Liquid reactive for tester phenol 
for pH, 20 ml bottles. 

110112 
    Кошче за хлор, с регулатор, за таблетки 
200 г, обем до 1 кг. 

Floating chlorine dispenser, for 
chlorine tablets 200 g, regulated, 
volume 1 kg. 

110113 
     Термометър за басейн, потопяем, скали по 
C° и F. 

Submersible thermometer for pools, C° 
and F scales 

110114 
Адаптор за подочистачка на резба 1 1/2" за 
присъединяване на маркуча към вакуумната 
дюза. Материал: бял ПВХ. 

Adaptor for swimming pool cleaner to 
suction inlet. Connection: 1 1/2". Made 
of white PVC. 

110115 

            Робот Cybernaut с Wanderbrush четки, 
в комплект с количка Подходящ за 
почистване на басейни с размери до 20 х 10 
метра. Движи се със случайна навигация. С 
дистанционно управление с 16 програми, 
монтирано на количката. Тяло от ПВХ. 
Задвижване – чрез 3 двигателя, напрежение 
24 V, дължина на кабела – 25 м, асмукващ 
капацитет – 16 м3/час, скорост на 
придвижване - 10 м/мин, повърхност на 
почистване за 1 час – 198 м2, филтриране – 
филтрите са разположени преди помпата 
Опция: ПВХ четки за почистване на 
Стъклокерамика Обучение и пуск – 
безплатно Гаранция – 1 година 
 

        Robot cleaner Cybernaut with 
Wanderbrushes, with trolley. Suitable 
for cleaning the pools with dimensions 
up to 20 х 10 m. Moves with random 
navigation. Remote control with 16 
functions, installed on the trolley. Body 
of PVC. Transmission with 3 motors, 
voltage – 24 V, cable lenght 25 m, 
sucking up capacity: 16 m3/h, speed – 
10 m/min, cleaning surface per hour – 
198 m2, filtration – filters are situated 
before the pump.Technical training and 
starting for free. Warranty: 1 year. 
 

110116 

       Самостоятелна филтрираща количка, 
оборудвана с филтър, помпа, подочистачка, 
шланг и електрическо табло за управление и 
защита. Количката е оборудвана със самос 
тоятелен филтър  5 м3/ч и професионална 
помпа  6 м3/ч. Проектирана за големи 
обществени басейни. Главата на 
подочистачката, дръжката е 5 м, а шланга – 
15 м. 

      Portable vacuum cleaner, equipped 
with a sand filter FW 5 m3/h and a 
professional pump 6m3/h. Developed 
especially for big public swimming 
pools. The set contains also a vacuum 
head a 5 m telescopic handle, and 15 m 
vacuum hose. 
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номер ПОКРИВАЛА ЗА БАСЕЙНИ POOL COVERS 

110117 

Лятно соларно покривало за защита на 
водата в басейна от замърсявания. 
Покривалото е изработено от UV 
стабилизирано полиетиленово фолио с 
въздушни камери. Плува по повърхността на 
басейна, като не позволява на водата да 
топлоотдава, задържайки топлината й и 
същевременно действа като лупа за лъчите на 
слънцето, ускорявайки затоплянето на 
басейна. Изготвя се по поръчка – възможни 
са всякакви форми и размери. Площта и 
цената на покривалото се изчисляват на база 
габаритните размери на басейна. 

Summer solar cover for protecting swimming 
pool water from dust. The cover is made of 
UV stabilized polyethylene liner with air 
bubbles. Floating on the pool surface, it 
prevents the heat of the pool water to 
evaporate, keeping it inside and on the same 
time the air bubbles act like lenses for the 
sunbeams, accelerating the swimming pool 
water warming. Custom made shapes and 
sizes. The surface and the price should be 
calculated based on overall pool dimensions. 
 

110118 

      Ръчен телескопичен механизъм за 
развиване / респ. навиване/ на соларни 
покривала, състоящ се от алуминиев вал, 
стойка и ръчна манивела. 

- 5,40-7,10 неподвижен 
- 5,40-7,10 мобилен 
- 2,70-4,40 неподвижен 
- 2,70-4,40 мобилен 

        Manual telescopic roller for winding 
/resp. unwinding/ of solar covers, composed 
of aluminum axis, carriage and manual handle. 
-  5,40-7,10 fixed type 
-  5,40-7,10 mobile type 
 - 2,70-4,40 fixed type 
 - 2,70-4,40 mobile type 

110119 

ЗИМНИ ПОКРИВАЛА  Покривало за 
предпазване водата в басейни през зимния 
сезон. Предотвратява падането на твърди 
отпадъци във водата и намалява образуването 
на алги в басейна. При комбинирането му 
със зазимяващ препарат в достатъчна доза, 
басейнът може да се пусне в експлоатация 
напролет, без да се сменя водата му. От тънък 
полиестер с шнур за закрепване към борда на 
басейна чрез специално оформени дюбели. 
Площта и цената на покривалото се 
изчисляват на база габаритните размери на 
басейна. 

       WINTER COVERS  Cover for 
preventing swimming pool water during the 
winter season. Prevents falling solid waste in 
the water and also algae formation. If used 
with winterizing agent, in spring the pool can 
be executed to exploatation without changing 
the water inside. Made of thin polyester with 
cord for fixing to the pool edge with special 
design anchors. Custom made shapes and 
sizes. The surface and the price should be 
calculated based on overall pool dimensions. 

 

 

 

 

 

 


